
Załącznik nr 2 do SIWZ z dnia 27 czerwca 2013 r.
Formularz ofertowo – cenowy


Zakup i dostawa komputerów stacjonarnych i laptopów wraz z akcesoriami 
i oprogramowaniem  oraz serwerów, traser-routera i innych urządzeń komputerowych wraz z oprogramowaniem na potrzeby Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy w Toruniu.
Część I. Serwery, traser-router i inne urządzenia komputerowe wraz z oprogramowaniem
Wymagania szczegółowe:

1. Traser (router) wraz z akcesoriami do montażu w szafie rack – 1 sztuka, 

	Lp.
	Parametr
	Wymagania minimalne
	Parametry oferowanego sprzętu; producent; nazwa urządzenia; cena jednostkowa brutto PLN
	Wartość brutto PLN 

	1
	Procesor
	Liczba rdzeni 36, prędkość procesora co najmniej 1200MHz
	Ilość procesorów …………szt.

Procesor: nazwa …………………..

typ………………………………..

producent…………………………
	

	2
	Pamięć RAM
	Co najmniej 16GB RAM DDR3
	
	

	3
	Złącza zewnętrzne
	· 12 portów RJ-45 10/100/1000 Mbit/s Ethernet

· Co najmniej jeden port USB

· 4 porty SFP 1.25G (Mini-GBIC)
	
	

	4
	Architektura
	Tile GX
	
	

	5
	Obudowa 
	obudowa przystosowana do montażu w szafie rack 19” (wysokość 1U-2U)
	
	

	6
	Dodatkowe opcje
	· Kontrola napięcia i temperatury

· Filtrowanie pakietów, konwersja adresów
	
	

	7
	System operacyjny
	· Zainstalowany system operacyjny RouterOS v6 (64bit)

· Nośnik z oprogramowaniem i sterownikami
	
	

	8
	Certyfikaty i standardy
	· Certyfikat ISO9001 dla producenta sprzętu (załączyć dokument potwierdzający spełnianie wymogu) 

· Deklaracja zgodności CE (załączyć dokument potwierdzający spełnianie wymogu) 
	
	

	9
	Gwarancja
	· Wymagana jest 3-letnia gwarancja producenta świadczona na miejscu u klienta

· Czas reakcji serwisu – do końca następnego dnia roboczego 

· Serwis urządzeń musi być realizowany przez Producenta lub Autoryzowanego Partnera Serwisowego Producenta. Firma serwisująca musi posiadać ISO 9001:2000 na świadczenie usług serwisowych oraz posiadać autoryzacje producenta komputera (załączyć dokument potwierdzający spełnianie wymogu)
	
	


Przykładowe urządzenie spełniające powyższą specyfikację: CCR1036-12G-4S.
2. Szafa rack – 1 sztuka, 
	Lp.
	Parametr
	Wymagania minimalne
	Parametry oferowanego sprzętu; producent; nazwa urządzenia; cena jednostkowa brutto PLN
	Wartość brutto PLN 

	1
	Rodzaj
	19” stojąca, spawana, 3 pary belek nośnych w rozstawie 19”
	
	

	2
	Rozmiary
	· Wysokość jednostkowa 47U

· Szerokość 800mm

· Głębokość 1000mm
	
	

	3
	Drzwi
	Drzwi przednie i tylne z  perforacją 80%, wyposażone w zamki trzypunktowe z uchwytem wychylnym
	
	

	4
	Osłony
	Dwie osłony boczne z perforacją 30%, dach z otworami pod zaślepki
	
	

	5
	Cokół
	Szkielet na cokole z wysuwaną ramą wsporczą o wysokości 200mm
	
	

	6
	Kolor
	Ciemny kolor
	
	

	7
	Dodatkowe opcje
	Listwy i linki uziemienia
	
	



Przykładowa szafa spełniająca powyższą specyfikację: ZPAS SZB SE 19” 800x1000 47U, dokładny typ WZ-SZBSE-001-5722-24-00000000-1-161.
3. Zarządzalna listwa zasilająca do szaf serwerowych wraz z akcesoriami do montażu w szafie rack – 1 sztuka, 
	Lp.
	Parametr
	Wymagania minimalne
	Parametry oferowanego sprzętu; producent; nazwa urządzenia; cena jednostkowa brutto PLN
	Wartość brutto PLN 

	
	Ilość gniazd
	8 sterowanych gniazd zasilających, IEC 230V, 8A
	
	

	1
	Obciążenie
	obciążalność prądowa 16A, max obciążenie gniazda 8A
	
	

	2
	Interfejs i diody
	· Interfejs Ethernet, SNMP, interface oparty na technologii AJAX, panel zarządzania dostosowany do urządzeń mobilnych, export/import danych w formacie XML, współpraca z kamerami IP, 

· diody wskazujące stan wyjść 230V, sterowanie wyjściami za pomocą progów i parametrów, kontrola zaniku napięcia zasilania 230V
	
	

	3
	Zasilanie
	 90V-240V
	
	

	4
	Złącza
	Wejście 1-wire RJ-12 dla czujników temperatury
	
	

	5
	Obudowa
	Obudowa przystosowana do montażu w szafie rack 19” (wysokość 1U-2U)
	
	

	6
	Inne opcje
	· Pomiar mocy całkowitej programami alarmowymi/sterującymi, RTC - zegar czasu rzeczywistego z podtrzymaniem bateryjnym

· Oddzielne zasilanie warstwy sterowania, zapamiętywanie ustawień w przypadku utraty zasilania

· Programowalne temperaturowe progi sterowania, 2 wejścia NO/NC z zasilaniem 12V do czujników, funkcja resetera, watchdog sprzętowy
	
	


 Przykładowe urządzenie spełniające powyższą specyfikację: ZPAS PDU-1.
4. Zasilacz UPS  wraz z akcesoriami do montażu w szafie rack – 1 sztuka,
	Lp.
	Parametr
	Wymagania minimalne
	Parametry oferowanego sprzętu; producent; nazwa urządzenia; cena jednostkowa brutto PLN
	Wartość brutto PLN 

	1
	Akumulatory
	Akumulatory hot-swap: 8 akumulatorów po 48Vdc, szczelne kwasowo-ołowiowe, bezobsługowe, czas ładowania 2-4 godzin do 90%
	
	

	2
	Prąd wejściowy
	220 /230 / 240Vac ±32%, częstotliwość 50 / 60Hz ±5% (automatycznie wykrywana)
	
	

	3
	Prąd wyjściowy
	pomniejszające 10% ( wejście -9 ~ -20%), podwyższające 10%( wejście +9 ~ +20%), podwójna korekcja napięcia 2xAVR, nieprawidłowe wahania napięcia sieci bez korzystania z baterii w szerokim zakresie +/- 25%, moc pozorna 3000W, moc czynna 2700W
	
	

	4
	Wyjście
	· Inverter 220 /230 / 240Vac ±3%, częstotliwość 50Hz/60Hz ±0.2%, THD 3%, 

· moc (VA/W) 3000/1800, czas przełączenia 6ms, czas podtrzymania przy P=max >8min

· Czysta sinusoida na wyjściu zasilacza nawet przy pracy z baterii podczas zaniku napięcia sieciowego
	
	

	5
	Porty
	Porty komunikacji USB, pełny RS 232,  SNMP, topologia Line-interactive, technologia z Toroidalnym Transformatorem
	
	

	6
	Inne
	Zimny start (możliwość włączenia bez napięcia sieciowego), autotestujący, wyświetlacz LCD (obciążenie (%), poziom baterii (%), Bypass, AVR-Boost i AVR Buck, baterie słabe i do wymiany/awaria, UPS zepsuty), diody LED (stan włączony, praca z baterii, awaria UPS-a i stan baterii)
	
	

	7
	Zabezbieczenie
	Zabezpieczenia: przeciążenie: tryb AC - > 110% Sygnalizacja Buzzer i po 10min zamyka system; tryb inwerter - > 100% Sygnalizacja Buzzer i po 10 sek. zamyka system, przeciwprzepięciowe: tryb AC - bezpiecznik na wejściu i elektroniczna kontrola; tryb inwerter - elektroniczna kontrola
	
	

	8
	Obudowa
	Obudowa przystosowana do montażu w szafie rack 19” (wysokość 1U-4U)
	
	


Przykładowe urządzenie spełniające powyższą specyfikację: Orvaldi 3000RT PRO sinus (3000VA/2700W).
5. Serwer dwuprocesorowy, 32 rdzeniowy wraz z szynami i akcesoriami do montażu w szafie rack – 4 sztuki, 
	Lp.
	Parametr
	Wymagania minimalne
	Parametry oferowanego sprzętu; producent; nazwa urządzenia; cena jednostkowa brutto PLN
	Wartość brutto PLN 

	1
	Procesor
	Co najmniej dwa procesory 16-rdzeniowe o częstotliwości co najmniej 2.2GHz i co najmniej 16MB pamięci podręcznej L3
	Ilość procesorów …………szt.

Procesor: nazwa ………………..

typ………………………………..

producent…………………………
	

	2
	Pamięć RAM
	· Co najmniej 24 gniazda DIMM pamięci operacyjnej.

· co najmniej cztery moduły pamięci DDR3 RDIMM o pojemności 16GB każdy
	
	

	3
	Macierz dyskowa
	Obsługa macierzy dyskowej zbudowanej z co najmniej 4 dysków 3,5” SAS/SATA/SSD w układzie RAID 5 lub RAID 6 z hot plug
	
	

	4
	Dyski twarde
	Co najmniej cztery dyski 3,5” SATA/600 2000GB 7200 obr/min, 64MB cache, MTBF co najmniej 1000000 godzin
	
	

	4
	Złącza i interfejs
	· Co najmniej dwa gniazda PCIExpress

· Co najmniej dwa interfejsy sieciowe Ethernet 10/100/1000Mbps

· Czytnik kart SD
	
	

	5
	Napęd optyczny
	nagrywarka DVD


	
	

	6
	Obudowa
	przystosowana do montażu w szafie rack 19” (wysokość 1U-4U), zasilacz co najmniej 750W
	
	

	7
	Oprogramowanie
	· System operacyjny Microsoft Windows Server 2012 Standard, 64-bitowy, licencja na jeden komputer 32-rdzeniowy

· Nośniki z oprogramowaniem i sterownikami
	
	

	8
	Certyfikaty i standardy
	· Certyfikat ISO9001 dla producenta sprzętu (załączyć dokument potwierdzający spełnianie wymogu) 

· Deklaracja zgodności CE (załączyć dokument potwierdzający spełnianie wymogu) 
	
	

	9
	Gwarancja
	· Wymagana jest 3-letnia gwarancja producenta świadczona na miejscu u klienta

· Czas reakcji serwisu – do końca następnego dnia roboczego 

· Serwis urządzeń musi być realizowany przez Producenta lub Autoryzowanego Partnera Serwisowego Producenta. Firma serwisująca musi posiadać ISO 9001:2000 na świadczenie usług serwisowych oraz posiadać autoryzacje producenta komputera (załączyć dokument potwierdzający spełnianie wymogu)

· W przypadku awarii dysków twardych dysk pozostaje u Zamawiającego
	
	


Przykładowe urządzenie spełniające powyższą specyfikację: HP DL165 G7 6274 (2P) Hot Plug SAS/SATA LFF 750W PS EU Server z 4 modułami pamięci po 16GB każdy.
Cena brutto części I przedmiotu zamówienia:
…………………………… zł
Część II. Komputery stacjonarne i laptopy wraz z akcesoriami i oprogramowaniem
Wymagania szczegółowe:

1. Komputery stacjonarne – 12 sztuk
	Lp.
	Parametr
	Wymagania minimalne
	Parametry oferowanego sprzętu; producent; nazwa urządzenia; cena jednostkowa brutto PLN
	Wartość brutto PLN 

	1
	Procesor
	Intel Pentium G645 2.90 GHz 

lub inny dwurdzeniowy osiągający w teście wydajności PassMark CPU Mark wynik min. 2300 punktów
	Ilość procesorów …………szt.

Procesor: nazwa …………………..

typ………………………………..

producent…………………………
	

	2
	Pamięć RAM
	4 GB rozszerzalna do 8 GB z minimum jednym gniazdem wolnym
	
	

	3
	Dysk twardy
	500 GB SATA, 7200 obrotów/minutę
	
	

	4
	Płyta główna
	· Zintegrowany kontroler 4xSATA II

· Min. 1 x slot PCI-E 16x

· Min. 1 x slot PCI-E 1x

· Możliwość zabezpieczenia niezależnym hasłem dostępu do komputera i do BIOS

· Funkcja blokowania/odblokowania bootowania stacji roboczej z zewnętrznych urządzeń
· możliwość włączenia/wyłączenia zintegrowanej karty dźwiękowej, karty sieciowej, portu równoległego, portu szeregowego z poziomu BIOS 

· możliwość ustawienia portów USB w trybie „no BOOT”, czyli podczas startu komputer nie wykrywa urządzeń bootujących typu USB, natomiast po uruchomieniu systemu operacyjnego porty USB są aktywne
	
	

	5
	Obudowa
	· otwieranie bez użycia narzędzi umożliwiająca dostęp do wszystkich podzespołów komputer
· 2 porty USB na przednim panelu 

· zasilacz nie więcej niż 300 W z filtrem PFC 

· oczko w obudowie umożliwiające mechaniczne zabezpieczenie przed kradzieżą 

· gniazdo Kensington Slot
	
	

	6
	Karta graficzna
	min. zintegrowana w procesorze z możliwością dynamicznego przydzielenia pamięci systemowej, ze sprzętowym wsparciem dla DirectX 10.1 i akceleracją HD 
	
	

	7
	Wyposażenie multimedialne
	Karta dźwiękowa zgodna z HD 


	
	

	8
	Napęd optyczny
	nagrywarka 16x DVD Super Multi (+/-R +/-RW) 
	
	

	9
	Złącza zewnętrzne
	· 8 x USB, 

· VGA, 

· DVI lub HDMI, 

· Ethernet 10/100/1000BaseT, 

· wejście na mikrofon, 

· wejście liniowe, 

· wyjście liniowe 
	
	

	10
	Oprogramowanie
	· zainstalowany system operacyjny Windows 7 Professional 64bit oraz Microsoft Office 2010 dla Użytkowników Domowych i Małych Firm wraz z licencją, 

· komplety nośników do odtwarzania systemu operacyjnego i oprogramowania, nośnik ze sterownikami urządzeń
	
	

	11
	Akcesoria
	· kabel zasilający, 

· klawiatura, 

· myszka optyczna,

· głośniki komputerowe 2 sztuki, zasilane przez USB 2.0, np. Creative SBS A40 lub równoważne 
	
	

	12
	Certyfikaty i standardy
	· Certyfikat ISO9001 dla producenta sprzętu (załączyć dokument potwierdzający spełnianie wymogu) 

· Deklaracja zgodności CE (załączyć dokument potwierdzający spełnianie wymogu) 

· Komputer musi spełniać wymogi normy Energy Star 5.0 
	
	

	13
	Gwarancja
	· Wymagana jest 3-letnia gwarancja producenta świadczona na miejscu u klienta

· Czas reakcji serwisu – do końca następnego dnia roboczego 

· Serwis urządzeń musi być realizowany przez Producenta lub Autoryzowanego Partnera Serwisowego Producenta. Firma serwisująca musi posiadać ISO 9001:2000 na świadczenie usług serwisowych oraz posiadać autoryzacje producenta komputera (załączyć dokument potwierdzający spełnianie wymogu)

· W przypadku awarii dysków twardych dysk pozostaje u Zamawiającego
	
	



Przykładowe urządzenie spełniające powyższą specyfikację: Dell OptiPlex 3010MT
2. Monitory – 12 sztuk
	Lp.
	Parametr
	Wymagania minimalne
	Parametry oferowanego sprzętu; producent; nazwa urządzenia; cena jednostkowa brutto PLN
	Wartość brutto PLN 

	1
	Typ ekranu
	Ekran ciekłokrystaliczny z aktywną matrycą TFT 19” (16:10), podstawa zdejmowana, otwory montażowe w obudowie VESA 100mm
	
	

	2
	Rozmiar plamki
	0,284 mm
	
	

	3
	Jasność
	250 cd/m2 
	
	

	4
	Kontrast
	Typowy 1000:1 
	
	

	5
	Kąty widzenia
	160/160 stopni (pion/poziom)
	
	

	6
	Czas reakcji matrycy
	5ms (od czerni do bieli) 


	
	

	7
	Rozdzielczość maksymalna
	1440 x 900 przy 60Hz 


	
	

	8
	Częstotliwość odświeżania
	Pionowego: 56 – 75 Hz 

Poziomego: 31 – 83 kHz 
	
	

	9
	Nachylanie monitora
	W zakresie -4 do +21 stopni 


	
	

	10
	Zużycie energii
	Normalne działanie 22W, max 28W, tryb wyłączenia aktywności mniej niż 1W 
	
	

	11
	Powłoka powierzchni ekranu
	Antyodblaskowa utwardzona 3H 


	
	

	12
	Podświetlenie
	System podświetlenia 2 CCFL
	
	

	14
	Waga
	Maksymalnie 3,5 kg 
	
	

	15
	Złącza
	15-stykowe złącze D-Sub, złącze DVI-D z HDCP
	
	

	13
	Bezpieczeństwo
	Monitor musi być wyposażony w tzw. Kensington Slot – gniazdo zabezpieczenia przed kradzieżą, gniazdo blokady podstawy chroniące przed kradzieżą (do panelu) 
	
	

	17
	Certyfikaty
	TCO 5.0, ISO 13406-2 lub ISO 9241, EPEAT Gold, Energy Star 5.0 (załączyć dokumenty potwierdzające spełnianie wymogu)
	
	

	16
	Gwarancja
	· Wymagana jest 3-letnia gwarancja świadczona na miejscu u klienta 

· Czas reakcji serwisu – do  końca następnego dnia roboczego 

· Serwis urządzeń musi być realizowany przez Producenta lub Autoryzowanego Partnera Serwisowego Producenta. Firma serwisująca musi posiadać ISO 9001:2000 na świadczenie usług serwisowych oraz posiadać autoryzacje producenta komputera (załączyć dokument potwierdzający spełnianie wymogu)
	
	



Przykładowe urządzenie spełniające powyższą specyfikację: Dell E1913
3. Laptopy – 2 sztuki
	Lp.
	Parametr
	Wymagania minimalne
	Parametry oferowanego sprzętu; producent; nazwa urządzenia; cena jednostkowa brutto PLN
	Wartość brutto PLN 

	1
	Procesor
	minimum dwurdzeniowy osiągający w teście wydajności 

PassMark CPU Mark wynik minimum 2300 punktów
	Ilość procesorów …………szt.

Procesor: nazwa …………………..

typ………………………………..

producent…………………………
	

	2
	Pamięć RAM
	4 GB rozszerzalna do 8 GB
	
	

	3
	Dysk twardy
	min. 320 GB SATA, 5400 obrotów/minutę
	
	

	4
	Ekran 
	· Przekątna ekranu LCD: 15.6” z podświetleniem LED

· Rozdzielczość wyświetlacza: 1366x768 pikseli
	
	

	6
	Karta graficzna
	min. zintegrowana w procesorze z możliwością dynamicznego przydzielenia pamięci systemowej, ze sprzętowym wsparciem dla DirectX 10.1 i akceleracją HD 
	
	

	7
	Wyposażenie multimedialne
	Karta dźwiękowa zgodna z HD, wbudowane głośniki, kamera, wbudowany mikrofon
	
	

	8
	Napęd optyczny
	Nagrywarka DVD Super Multi (+/-R +/-RW)
	
	

	9
	Pozostałe interfejsy
	Czytnik kart pamięci, Bluetoth, 3xUSB, VGA, HDMI, Ethernet 10/100/1000BaseT, Wireless LAN IEEE 802.11b/g/n
	
	

	10
	Oprogramowanie
	· zainstalowany system operacyjny Windows 7 64bit oraz Microsoft Office 2010 dla Użytkowników Domowych i Małych Firm wraz z licencją, 

· komplety nośników do odtwarzania systemu operacyjnego i oprogramowania, nośnik ze sterownikami urządzeń
	
	

	11
	Akcesoria
	· kabel zasilający, 

· bezprzewodowa myszka optyczna,

· torba w kolorze czarnym
	
	

	12
	Certyfikaty i standardy
	· Certyfikat ISO9001 dla producenta sprzętu (załączyć dokument potwierdzający spełnianie wymogu) 

· Deklaracja zgodności CE (załączyć dokument potwierdzający spełnianie wymogu) 

· Komputer musi spełniać wymogi normy Energy Star 5.0 
	
	

	13
	Gwarancja
	· Wymagana jest co najmniej 3-letnia gwarancja producenta świadczona na miejscu u klienta

· Czas reakcji serwisu – do końca następnego dnia roboczego 

· Serwis urządzeń musi być realizowany przez Producenta lub Autoryzowanego Partnera Serwisowego Producenta. Firma serwisująca musi posiadać ISO 9001:2000 na świadczenie usług serwisowych oraz posiadać autoryzacje producenta komputera (załączyć dokument potwierdzający spełnianie wymogu)

· W przypadku awarii dysków twardych dysk pozostaje u Zamawiającego
	
	


Przykładowe urządzenie spełniające powyższą specyfikację: Dell Latitude E5520
4. Zasilacze UPS – 13 sztuk
	Lp.
	Parametr
	Wymagania minimalne
	Parametry oferowanego sprzętu; producent; nazwa urządzenia; cena jednostkowa brutto PLN
	Wartość brutto PLN 

	1
	Architektura
	Off-line (standby)
	
	

	2
	Moc wyjściowa
	700VA/420W
	
	

	3
	Napięcie wyjściowe


	230 V
	
	

	4
	Kształt napięcia wyjściowego
	sinusoidalny
	
	

	5
	Progi przełączania
	189V/259V (+/- 2%), sieć – zasilacz, zasilacz – sieć, 184V/264V (+/- 2%) 


	
	

	6
	Akumulator: 
	1 x 12V/7Ah
	
	

	7
	Czas podtrzymania dla obciążenia 100%/50%
	3 min./12 min.
	
	

	8
	Czas przełączania na baterię
	3 ms


	
	

	9
	Czas ładowania
	maksymalnie 7 godz.


	
	

	10
	Liczba i rodzaj gniazdek z utrzymaniem zasilania
	2 x PL (10A)
	
	

	11
	Złącza
	Min. 1xUSB, 
	
	

	12
	Zimny start
	tak


	
	

	13
	Zabezpieczenia
	Przeciwzwarciowe, przeciwprzepięciowe
	
	

	14
	Diody sygnalizacyjne
	praca z sieci zasilającej, praca z baterii, ładowanie baterii, przeciążenia UPSa, alarm dźwiękowy
	
	

	15
	Wyposażenie standardowe
	kabel USB, oprogramowanie na CD kompatybilne z Windows7 (64bit), instrukcja obsługi
	
	

	16
	Waga
	Maksymalnie 7,5 kg 
	
	

	17
	Certyfikaty
	Deklaracja zgodności CE (załączyć dokumenty potwierdzające spełnianie wymogu)
	
	

	18
	Gwarancja
	· Wymagana jest 3-letnia gwarancja na urządzenie i 2-letnia gwarancja na akumulatory świadczona na miejscu u klienta  

· Czas reakcji serwisu – do  końca następnego dnia roboczego 

· Serwis urządzeń musi być realizowany przez Producenta lub Autoryzowanego Partnera Serwisowego Producenta. Firma serwisująca musi posiadać ISO 9001:2000 na świadczenie usług serwisowych oraz posiadać autoryzacje producenta komputera (załączyć dokument potwierdzający spełnianie wymogu)
	
	


Przykładowe urządzenie spełniające powyższą specyfikację: UPS Ever Eco Pro 700 CDS Sinus

Cena brutto części II przedmiotu zamówienia: 
…………………………… zł
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